
LE-840 OBD 
– TELEMETRIA 
PLUG AND PLAY 
Z OBSŁUGĄ CAN

NAJWAŻNIEJSZE 
PARAMETRY 
TECHNICZNE

  �Technologie: GSM/GPRS, LTE (4G), GNSS

  �Zasilanie: +12V, średni pobór: 50 mA

  �Zakres pracy: –30°C do +50°C

  �Wymiary: 60 × 60 × 22 mm

  �Stopień ochrony: IP30

  �Interfejs: CAN zgodny z OBDII/EOBD

  �Karta SIM: Nano (4FF)

Idealne rozwiązanie 
m.in. dla:

  �firm transportowych i kurierskich

  �flot samochodów służbowych

  �leasingu i wynajmu aut

  �przedsiębiorstw wymagających zgodności 
z E-Toll i SENT-GEO

  �firm, które chcą bezinwazyjnie monitorować 
pojazdy podwykonawców

  �ciebie – wystarczy wpiąć jedną wtyczkę
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Zapraszamy  
do współpracy
Państwa zadowolenie jest naszym 
priorytetem, dlatego oferujemy jakość 
opartą na wieloletnim doświadczeniu oraz 
zapewniamy profesjonalne wsparcie na 
każdym etapie współpracy. Zachęcamy 
do kontaktu w celu omówienia warunków 
umowy oraz dostosowania oferty do 
Państwa potrzeb.

LE-840 OBD
to uniwersalny, łatwy w montażu nadajnik telemetryczny 
dedykowany samochodom osobowym i dostawczym. 
Łączy prostotę instalacji przez złącze **OBDII/EOBD** 
z zaawansowanymi funkcjami monitoringu floty – bez 
ingerencji w instalację pojazdu.

Urządzenie posiada homologację E-Toll oraz SENT-
GEO, dzięki czemu idealnie sprawdza się w firmach 
transportowych i usługowych.

Pełna kontrola nad flotą
  �Precyzyjne śledzenie GPS/GLONASS 
w czasie rzeczywistym

  �Historia tras i odtwarzanie przejazdów

  �Strefy i alerty – natychmiastowe 
powiadomienia o zdarzeniach

  �„Czarna skrzynka” – zapis do 30 000 
rekordów przy braku zasięgu

  �Możliwość obsługi E-toll, sent-geo.

  �Podgląd stanu pojazdu (przebieg, 
poziom paliwa, stan akumulatora)*

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI 
LE-840 OBD?

Dane z pojazdu 
– szybko i wygodnie
Dzięki bezpośredniemu połączeniu z OBDII 
urządzenie odczytuje m.in.:

  �VIN pojazdu – idealne zabezpieczenie przed 
przełożeniem nadajnika

  �Prędkość, obroty silnika

  �Poziom paliwa*, spalanie*

  �Temperaturę silnika*

Zawsze online, 
nawet po odłączeniu
Wbudowany akumulator 320 mAh (do 7 h pracy) 
gwarantuje monitoring także po utracie zasilania. 
Anteny GSM/LTE i GPS/GLONASS zapewniają 
niezawodną łączność nawet w trudnych warunkach.
Zapewnia możliwość zgłoszenia przez urządzenie 
zaniku zasilania z pojazdu – odpięcia.

Zdalne zarządzanie 
urządzeniem

  �Konfiguracja przez transmisję danych lub SMS

  �Zdalna aktualizacja oprogramowania

  �Wbudowany akcelerometr – dokładna detekcja 
ruchu i wierne odwzorowanie trasy

*Dostępność zależna od modelu pojazdu.

*Dostępność zależna od modelu pojazdu.


